DAkkS-akkreditierte Kalibrierung

Verfahren DIN EN ISO 376 ASTM E-74 DKD-R 3-3 | Verfahren A DKD-R 3-3 | Verfahren B GTM-RL-003

Messunsicherheit der
Maschine 0,01% 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,02%

Klasse 00 0,5 AA A

Nennlast des Aufnehmers

5N

10N

20N

50N

100 N

2 kN

2,5kN

4 kN

5kN

6,3 kN ab 1 kN - ab 1 kN - ab 1 kN - ab 1kN - ab 1kN

10 kN - - - -

20 kN - - - -

40 kNJab 5kN ab 5kN ab 5kN ab 5kN ab 5kN ab 5kN ab 5kN ab 5kN ab 5kN ab 5kN

50 kN

63 kN

100 kN

150 kN ab 20 kN - ab 20 kN - ab 20 kN - - ab 20 kN

160 kN ab 20 kN - ab 20 kN - ab 20 kN - - ab 20 kN

200 kN - - - -

250 kN - - - -

300 kN - - - -

500 kN - - - -

600 kN - - - -

630 kN - - - -

1 MN - - - -

1,2 MN - - - - -

1,5 MN - ab 200 kN - ab 200 kN - ab 200 kN - - ab 200 kN

2MN - - B R B

3MN - - B R B

5MN - - B R B

10 MN - - - - -

Legende:

GTM, standardmaRig ab 10 % der Aufnehmernennlast

auf Anfrage bei externen Kalibrierdienstleistern




